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BAREVNA MULTIFUNKCNI
ZARIZENT FORMATU A3

A VYSOCE KVALITN

SPOLEHLIVA

MULTIFUNKCN
ZARIZEN

Nova zafizeni TASKalfa 4551ci, TASKalfa 5551ci nabizi vysokou produk-
tivitu v kombinaci s vysoce kvalitnim barevnym vystupem. Vyspéla
technologie KYOCERA pfinasi spolehlivy, rychly a ekonomicky tisk.

Ve spojeni s fadou moZnosti manipulace s papirem, vyhovi viem vasim
individualnim potfebam. Spolu s Sirokou fadou digitalnich funkci nabizi
tato barevna multifunkéni zafizeni neskutecny potencial pro optimalizaci

a zvyseni produktivity vasich pracovnich postupd.

> A7 45/ 50 stran A4 za minutu barevné

> Vyspéla barevna technologie pro vybornou kvalitu

> Standardné 3,5 GB RAM, 320 GB HDD

> Siroka $kala medif — az 300 g/m2, 305x457 mm a tisk bannerd

> Roz§ifena manipulace s papirem a dokoncovacich zafizeni (podpora
8mi typd medii, broZury a trojitého skladani)

> Volitelné skenovani do digitalni podoby PDF (OCR)

> Volitelny tiskovy systém EFI Fiery controller

> Komponenty s dlouhou Zivotnosti zarucuji nepfekonatelnou G¢innost a
spolehlivost
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Modely TASKalfa 4551ci, TASKalfa 5551ci jsou vybaveny komponenty s dlouhou Zivotnosti, které zarucuji jejich G¢inny a spolehlivy provoz a umoZiuji dostat
narolnym pozadavkim rudného kancelafského prostfedi. TASKalfa 4551ci, TASKalfa 5551ci zajisti vysokou produktivitu a maximalni flexibilitu pfi minimalnim dopadu na Zivotni prostiedi.

OBECNE VLASTNOSTI

Technologie: barevna laserova technologie KYOCERA,
HyPAS™ platforma

Rychlost tisku

TASKalfa 4551ci: aZ 45/22 stran A4/A3/min. ¢b. i barevné
TASKalfa 5551ci: aZ 50/25 stran A4/A3/min. barevné,
55/27 stran A4/A3/min. Cernobile

Rozli$eni: 600x600 dpi, s multibitovou technologii
zvySené kvality tisku az 9600 dpi x 600dpi

Doba zahfivani: 30 sekund nebo méné od zapnuti

Doba do vytisténi prvni strany

TASKalfa 4551ci: 3,9 sekund nebo méné cernobile,
5,1sekund nebo méné barevné

TASKalfa 5551ci: 3,4 sekund nebo méné Cernobile,

4,7 sekund nebo méné barevné

Procesor: Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 1067 MHz
Pamét: 3,5 GB RAM + 320 GB HDD

Standardni rozhrani: USB 2.0 (Vysokorychlostni), USB
Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT,
slot pro volitelny tiskovy server, slot pro volitelnou tisko-
vou SD-kartu, slot pro volitelny Fax system

Rozméry (5 x H x V): Hlavni jednotka: 668x767x747 mm
Hmotnost: Hlavni jednotka cca 114kg

Napajeci soustava: AC 220 V - 240V, 50/60 Hz
Spotieba energie

TASKalfa 4551ci: Tisk: 1030 W (barevné), 990W (Cernobi-
le); Pohotovostni reZim: 200W; Klidovy rezim: 10,7 W;
Usporny rezim: 1,8 W

TASKalfa 5551ci: Tisk: 1140 W (barevné), 1050W (Eernobi-
le); Pohotovostni rezim: 200W; Klidovy reZzim: 10,7 W;
Usporny rezim: 1,8 W

Hluénost (ISO 7779/ 1509296)

TASKalfa 4551ci

Tisk cernobile: 49,9 dB(A) LpA; Tisk barevné: 50,2 dB(A)
LpA; Pohotovostni reZim: 38,3 dB(A) LpA

TASKalfa 5551ci

Tisk ¢ernobile: 51,4 dB(A) LpA; Tisk barevné: 50,7 dB(A)
LpA; Pohotovostni rezim: 36,1 dB(A) LpA

Certifikaty: GS, TUV, CE

Zafizeni bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a smérnicemi o ochrané Zivotniho prostfedi 1ISO 14001.
Je kompatibilni s RoHs.

ZPRACOVANI PAPIRU

U vSech uvedenych hodnot kapacity na papir se vychazi z
maximalni tloustky papiru 0,11mm. PouZivejte prosim
papir doporuceny spolecnosti KYOCERA za standardnich
podminek okolniho prostfedi.

Vstupni kapacita: Vicelcelova pfihradka na 150 listd,
60-300 g/m? (banner 136-163 g/m?) A6R -305x457mm,
Stitkovy papir (136-256g/m?), banner max. 305x 1,220 mm
Univerzalni zasobnik na 2 x 500 listd, 60-256 g/m?,

140 x182-305 x 457 mm

Maximalni vstupni kapacita véetné volitelnych dopliikd
7 650 listl formatu A4

Duplexni jednotka: Standardni duplexni jednotka,
A5R-305 x 457mm, 60-256 g/m?

Vystupni kapacita: Standardné 250 listd potiskem dold,
max. vystupni kapacita 4,300 listd

TISKOVE FUNKCE

Ridici jazyk: PRESCRIBE llc

Emulace: PCL6 (PCL5¢/PCL-XL), KPDL3 (kompatibiln{

s PostScript 3), PDF pfimy tisk, XPS pfimy tisk

Operacni systémy: Viechny stavajici operacni systémy
Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vy35i, Unix, Linux

a také dalsi operalni systémy dle pozadavkd

Fonty / Carové kédy: 93 obrysovych fonti (PCL), 136 fontil
(KPDL3), 8 Fontdl (Windows Vista), 1 bitmapovy font,

45 typl jednorozmérnych ¢arovych kéd,

1typ dvojrozmérmého carového kddu (PDF-417)

Funkce tisku: Sifrovany PDF pFimy tisk, IPP tisk, tisk
e-mailu, WSD tisk, zabezpeceny tisk pfes SSL, IPsec,
SNMv3, rychla kopie, nejprve korektury, divérny tisk,
ukladani a sprava dloh.

Vas obchodni partner KYOCERA

KOPIROVACI FUNKCE

Maximalni velikost originalu: A3

Souvislé kopirovani: 1-999

Zoom: 25-400% v 1% krocich

Pfednastavené poméry zvétSeni/zmensSeni

5 hodnot zvét3eni/zmenseni

Digitalni funkce: vicendsobné kopirovani, elektronické
tfidént, 2 a 4 originaly na jednu kopii, opakované kopiro-
vani obrazku, ¢islovani stranek, reZim pfebalu, broZura,
rezim preruSeni kopirovani, predtisk, funkce razitko,
funkce preskoceni prazdné stranky

Expoziéni médy: automaticky, ru¢ni: po 7 nebo 13 krocich
Kvalita obrazu: Text, foto, text + foto, mapa
SKENOVACI FUNKCE

Funkce: skenovani do e-mailu, skenovani do FTP, skeno-
vani do SMB, skenovani do USB Host, skenovani do
schranky, sitovy TWAIN, WSD sken

Rychlost skenovani (A4, 300dpi, s DP-772)

160 original(/min. ¢ernobile, 160 origindld/min. barevné
RozliSeni skenovani

600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100 dpi,
200x400dpi, (256 odstind Sedi na jednu kopii)

Max. velikost originalu: A3

Typy originalu

text, foto, text+foto, optimalizované pro OCR

Sitovy protokol: TCP/IP

Typy soubori: PDF (vysoka komprese, Sifrovani, PDF/A),
prohledatelné PDF (volitené), TIFF, JPEG, XPS

FAXOVE FUNKCE (voliteln&)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max.33,6 kbps

Pfenosova rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)

RozliSeni faxu:

Normalni: 200x100 dpi

Kvalitni: 200x200dpi

Superkvalitni: 200x400dpi

Ultrakvalitni: 400x400dpi

Maximalni velikost originalu: A3

Metoda komprese: |BIG, MMR, MR, MH

Pamét: Standardné 12 MB, max. 128 MB

Funkce: volitelné Internet Fax, sitovy fax, rotacni prenos,
rotacni pfijem, duplexni p¥ijem faxu, pfijem do paméti,
schranka, vzdalena diagnostika, skenovani mezi dvéma
faxovymi systémy

SPOTREBNI MATERIAL

Zasobnik toneru TK-8505K

Cerny toner na 30 000 stran pfi 5% pokryti na A4
Zasobnik toneru TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y

Toner azurovy, fialovy a Zluty kazdy na 20 000 stran A4
pfi 5% pokryti

0Odpadni nadobka na toner WT-860

25000 stran (pfi 5% pokryti ¢b:barva = 7:3)

Sponkové zasobniky

SH-10 pro DF-770, BF-730

SH-12 pro DF-790

VOLITELNE DOPLNKY

Faxovy systém (W) B

Souprava internetového faxovani (A)

Rozsifujici skenovaci souprava (A)

Skenovani do prohledatelné PDF (embedded OCR)
Tiskovy systém (13): Fiery Controller

Rozhrani tiskového systému kit (B): deska pro Fiery
Manipulace s papirem

Podavat originald DP-770 (B) (reverzni podava&
originalt): 100 listd, 45-160 g/m?, A5R-A3, A6R

(pouze jednostranné)
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Podavac originali DP-772 (jednoprichodové duplexni
skenovani): 175 list(, 35-220 g/m? (jednostranné),
50-220 g/m? (oboustranng), A6R — A3

Zasobnik papiru PF-730 (B)

2x500 listd, 60-256 g/m?,A5R — 305x457mm, folio
Zasobnik papiru PF-740 (B)

3000 listli, 60-256 g/m?, A4, B5, letter

Velkokapacitni bocni bnik papiru A4 PF-770

3000 listt, 60-300 g/m?, A4, B5

odkladaci pfihradka na dok ty DT-730(B)

zasobnik papiru s priichozi jednotkou
PF-780(B): 500 listl, 60-256 g/m?, A5R-305x457mm
Sesivaci finiSer DF-790(C)* + AK-731

Hlavni pfihradka: 4 000 listd A4 (3 000 list v konfiguraci
s BF-730), 60-300 g/m?, B5R-305x457mm

Vedlejsi prihradka: 200 listl A4, 60-300 g/m?,
A6R-305x457mm

Vedlejsi pfihradka (horn): 100 listd, 60-300 g/m?, A6R-A4
Sesivani na tfech mistech az 65 lidtd A4 nebo 30 listd A3,
B5-305x457mm

Sesivaci finiser DF-770 (D)* + AK-731

Hlavni pfihradka: 1000 listd A4, 60-300 g/m?,
B5E-305x457mm, se3ivani na tfech mistech do 50 listd A4
nebo 30 listd A3

Vedlejsi pfihradka: 100 listl A4, 60-300 g/m2,A4-A6R
Dérovaci jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-790(C) /DF-770(D)
2 otvory / 4 otvory / Svédsky typ, 60-300 g/m?, A5R-A3
Multifunkéni tfidic¢ MT-730(B) pro DF-790(C)

7 pfihradek x 100 listd A4, 50 listli A3/B4, 60-163 g/m?
Skladaci jednotka broZur BF-730 pro DF-790 (C)

Dvojité skladani: 60-256 g/m?, A3, B4, A4R

BroZura: max. 16 list(i (64 stran, 60-90 g/m?)

Nesesité ohnuti: max. 5 listd (60-90 g/m?)

Trojité skladani: 60-105 g/m?, A4R

Multi trojité skladani: 5 listd (60-90 g/m?),

3 listy (91-105 g/m?)

0ddélovac aloh JS-730: Interni oddé&lovac Gloh

s kapacitou 30 listd, 60-256 g/m?, A5R-A3

0Oddélovac dloh JS-731: Externi oddélovac dloh

s kapacitou 70 listd, 60-256 g/m?, A5R-A3

*Spojovaci jednotka AK-731 je vyzZadovana pro DF-790 (C)
a DF-770 (D)

Banner Guide (A)

Podavac originald formatu banner, 10 listd

Faxova pamétf MM-16-128: volitelnd pamé&t faxu (128 MB)
Zabezpeceni

Data Security Kit (E) Souprava zabezpeceni dat (E)

V souladu ISO 15408 (obecné podminky) se stupném
zabezpeceni EAL3

Printed document guard Kit (B)

Souprava zabezpecen ti3ténych dokumentd (B)

USB IC Ctetka karet a drzak (E)

UG-33: podpora ThinPrintu

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Volitelné rozhrani

IB-50: Gigabitovy Ethernetovy tiskovy server
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdratové rozhrani LAN

Vrchni kryt (E)

CB-730: Drevény stolek

CB-731: Kovovy stolek.

ZARUKA

Standardni zaruka je 2 roky. Kyocera zarucuje Zivotnost
valcl a vyvojnic po dobu 2 let nebo do vytisténi 600 000
stran (ktera okolnost nastane dfive) za pfedpokladu,

Ze je tiskarna pouzivana a €isténa v souladu se
servisnimi pokyny.

HyPAS

JANUS spol. s r.o. — Sarajevska 8 — Praha 2 — tel.: 222 56 22 46 — fax: 222 56 32 55

www.janus.cz — info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. — Rybnicna 40, Bratislava — tel.:+4212 33 595 470
www.kyocera.sk — obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.— www.kyoceradocumetsolutions.eu

*TASKalfa 4551ci, 5551ci — Cesky - Spole&nost Janus spol. s r.0. nezarucuje, Ze uvedené informace jsou zcela
pFesné. Specifikace produktu mohou byt postupem ¢asu ménény. Uvedené informace jsou aktudlni k datu tisku
tohoto datasheetu. V3echny nazvy uvedenych vyrobci a jejich produktd maji registrované obchodni znamky nebo
registrované obchodni znacky svych spolecnosti.
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